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Brahler DIGIMIC

Nach einem grundlegenden
Relaunch des Produkts présentiert
sich das Brahler-Konferenzsystem
DIGIMIC nunmehr vollstdndig
digital mit 24 Bit-Wandlern und

einer Sample-Rate von 48 kHz

Das Brihler-Konferenzsystem mit der Bezeich-
nung DIGIMIC gibt es seit Mitte der Siebziger
Jahre. Natiirlich stand ,DIGI" damals noch
nicht fir Digital Audio, aber Helmut Brahler
Senior schaffte schon seinerzeit die Innovation,
Sprechstellen in ihren logischen Méglichkeiten
digital fernzusteuern. Die Konstruktion — analo-
ges Audio, digitale Steuerung — wurde seitdem
mehrfach den technischen Méglichkeiten ange-
passt. Die Versionen waren jeweils abwarts-
kompatibel. 2007 entschloss sich der Hersteller
zu einem grundlegenden Relaunch des Pro-

dukis. Nach einer Entwicklungszeit von rund
eineinhalb Jahren présentiert sich DIGIMIC nun-
mehr vollstandig digital, mit 24 Bit-Wandlern
und einer Sample-Rate von 48 kHz.
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Beim Design hat man die traditionelle, schlichtfunkfionelle Gestaltung
weitergefiihrt. Das akiuelle System kann drahigebunden arbeiten, gleich-
zeitig veraffentlichte man auch eine Drahtlos-Option, die an die Sprech-
stellen mit wenigen Handgriffen ,angedockt” wird. Drahtgebundene
Sprechstellen kénnen gemischt mit drahtlosen betrieben werden.

Zu einem Hands-On-Lokaltermin bauten wir eine Anlage mit allen Kom-
ponenten zu einer kleinen Diskussionsanlage im Konferenzraum des
Musik Media-Verlags auf.

Sprechstellen und Zentralen

Die Delegierten-Sprechstelle hat als Bedienelement eine Taste mit Leucht-
ring sowie zwei Auslasse, hinter denen die Lautsprecher sitzen. Das
Mikrofon (Elekiretkapsel] ist in jeder gewiinschten Lénge von 170 bis
500 mm erhaltlich. Die Standard-lénge betragt 310 mm. Die aktuelle
Ausfihrung hat einen konventionellen Windschutz aus Schaumstoff.
Neuve Ausfithrungen (ab September 2009) verzichten auf die Schaum-
stoffKappe und verhindern Poppstérungen durch einen internen Schutz
der Mikrofonkapsel. Alle Sprechstellen haben einen regelbaren Kopf-
hérer-Anschluss.

Die bei allen Sprechstellen gleiche Riickseite enthalt zwei neunpolige
(D9) Amphenol-Tuchel-Buchsen mit Schraubverschluss. Im drahtgebun-
denen Betrieb werden hier die Einheiten iiber ein Systemkabel in Serie
geschaltet. Bei einer drahtlos betriebenen Sprechstelle bleiben die riick-
seitigen Terminals folglich frei. Sie erhalten dann eine Abdeckung. Er-
haéltlich sind ab Herbst dieses Jahres die Delegieriensprechstelle und die
Prasidenten-Version mit den entsprechenden Prioritdits-Funktionen. 2010
sollen dann Varianten fiir Voting und Sprachwahl folgen.

Indem man die D9-Kabel entfernt und die Sprechstelle in die Andock-
Station schiebt, wird sie drahtlos. Es handelt sich um einen schwarzen
Untersatz mit zwei Antennen und mit einer Akku-Halterung auf der Unter-
seite. Fiir die Akkus wird eine Standzeit von 20 Stunden angegeben.
Zehn Akku-Packs gleichzeitig kénnen in einer optional erhélilichen Lade-
Einheit aufgeladen werden.

DCen, die 19"-Zentrale fiir drahtgebundenen oder gemischten Betrieb,
beinhaltet eine Menii-Steverung fiir die unterschiedlichen Mikrofon-
Betriebsarten, fiir Prioritéten des Vorsitzenden und weitere so genannfe
VIPs. Bei Kabel-Betrieb liefert sie auch die Stromversorgung an die
Sprechstellen. Bis zu 100 drahigebundene Sprechstellen lassen sich an
eine Zentrale anschlieBen; mit einem Zusatznetzteil kann die Zahl der
Mikrofonpulte auf bis zu 2.000 erweitert werden. Sie lassen sich in ei-
ner 4 x 5 Audiomatrix differenzieren: Das Ende einer Serie von hinter-
einandergeschalteten Terminals kann man einem von vier moglichen Ein-
géngen zufithren. Als Serie werden der Haupizentrale bei gemischtem
Befrieb auch alle drahtlos betriebenen Stellen zugefiihrt, die von der
Funk Basis-Station zusammengefasst werden. Im Fall einer gemischt iber-
tragenen Konferenz wirde man einen der vier méglichen Eingéinge der
Hauptzentrale also mit dem Signal der Funkstrecken belegen.

Die vier Eingéinge erscheinen als {analoges) Audio auf den Outs 1-4,
auBerdem auf einem summierten Out. Diese Outs sind fiir den Betrieb
einer Beschallungsanlage iber ein entsprechendes Mischpult gedacht.
Ein XIR In gestattet das Zumischen einer weiteren (Mono) Signalquelle,
zum Beispiel Ton fiir eine audiovisuelle Prasentation.

Weitere Terminals erméglichen Zugéinge zum System in AES/EBU,
ADAT und RS 232, letztere hauptsachlich fir Kamera- oder Medien-
steverung. Eine Buchse fir Wordclock erlaubt die Einbindung in eine
Digitalmixer-Umgebung oder Studio-Steverung. Uber eine als LAN
(TCP/IP) bezeichnete Buchse wird die Zentrale von einem Rechner aus
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